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فیـوزهای سیلندری فیـوزهای سیلندری 

جریان نامی
1-100 A 

تیپ
gG, aM

C فیوزهای سیلندری

C فیوزهای تیپ

فیوزهای ســیلندری C برای حفاظت از تاسیسات الکتریکی، مدارات کنترل و سیگنالینگ در برابر اضافه بار و اتصال 
کوتاه مناسب هستند. این فیوزها تا ولتاژ 690 ولت تولید می شوند و ابعاد فیزیکی این فیوزها مطابق با استانداردهای 
IEC 60269-1 و IEC 60269-1 می باشــد. اندازه های رایج این نوع فیوزها عبارتند از: 32×8، 38×10، 51×14 و 

.22×58

CH8

وزنکد کالا aMکد کالا gGولتاژ نامی/جریان نامی
]g[

بسته بندی
]pcs[

 1A, 400V 002610000002611000

 410/1000

 2A, 400V 002610001002611001

 4A, 400V 002610003002611003

 6A, 400V 002610005002611005

 8A, 400V 002610006002611006

 10A, 400V 002610007002611007

 12A, 400V 002610008002611008

 16A, 400V 002610009002611009

 20A, 400V 002610011002611011

 25A, 400V 002610013002611013

CH10

وزنکد کالا aMکد کالا gGولتاژ نامی/جریان نامی
]g[

بسته بندی
]pcs[

 0.5A, 500V 002620017002621017

 7,510/500

 1A, 500V 002620000002621000

 2A, 500V 002620001002621001

 4A, 500V 002620003002621003

 6A, 500V 002620005002621005

 8A, 500V 002620006002621006

 10A, 500V 002620007002621007

 12A, 500V 002620008002621008

 16A, 500V 002620009002621009

 20A, 400V 002620011002621011

 25A, 400V 002620013002621013

 32A, 400V 002620015002621015

CH14

کد کالا gGکد کالا gGولتاژ نامی/جریان نامی
کد کالا aMکد کالا aMبا ضربه زن

با ضربه زن
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

 2A, 690V 002630001006711015* 002631001 006711029*

 18,610/500

 4A, 690V 002630003006711005* 002631003 006711030*

 6A, 690V 002630005006711016* 002631005 006711031*

 8A, 690V 002630006006711017* 002631006 006711032*

 10A, 690V 002630007006711018* 002631007 006711033*

 12A, 690V 002630008006711006* 002631008 006711034*

 16A, 690V 002630009006711001*002631009 006711035*

 20A, 690V 002630011006711002* 002631011 006711036*

 25A, 690V 002630013006711003* 002631013 006711037*

 32A, 500V 002630015006711019 002631015 006711038

 40A, 500V 002630017006711004 002631017 006711039

 50A, 500V 002630019006711020** 002631019 006711040**

500V *

400V**

CH22

کد کالا gGکد کالا gGولتاژ نامی/جریان نامی
کد کالا aMکد کالا aMبا ضربه زن

با ضربه زن
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

 4A, 690V006711008 

5110/500

 6A, 690V006711009 006711041

 8A, 690V006711021 006711042

 10A, 690V006711010 006711043

 12A, 690V006711022 006711044

 16A, 690V 002640009006711023 002641009 006711045

20A, 690V 002640011 006711024 002641011 006711046

 25A, 690V 002640013006711025 002641013 006711047

 32A, 690V 002640015006711011 002641015 006711048

 40A, 690V 002640017006711026 002641017 006711049

 50A, 690V002640019* 006711027 002641019 006711050

 63A, 690V002640021* 006711012 002641021* 006711051

 80A, 500V 002640023006711013 002641023 006711052

 100A, 500V 002640025006711014 002641025 006711053

500V *

CC
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جهت نصب و اســتفاده از فیوزهای استوانه ای، دیسکانکتورهای VLC و PCF قابل عرضه می باشند. از جمله ویژگی های 
این دیسکانکتورها عبارتند از:

حفاظت کامل در برابر تماس با قسمت های برقدار  
جایگزینی آسان فیوز  

)NEON یا LED( دارای نشانگر سوختن فیوز بصورت چشمک زن  
محل نگهداری فیوز یدکی*  

DIN قابلت نصب بر روی ریل های  
PCF 1 پل* در مدل های

ولتاژ نامی
]V[

جریان نامی
]A[وزننشانگرکد کالا

]g[
بسته بندی

]pcs[

 40020
002521000-

 6512/108  002521100L-LED

002521200I-NEON

1 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 40020

002522000- 

 1286/54  002522100 L-LED

 002522200I-NEON

 002522001*-

 1286/54  002522101* L-LED

 002522201*I-NEON
* نسخه فرانسوی: نول در سمت چپ قرار دارد. 

2 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 40020
 002523000-

 1246/54  002523100 L-LED

002523200I-NEON 

3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

40020 
 002524000-

 1874/36  002524100 L-LED

002524200I-NEON 

3 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 40020

 002525000-

 2703/27  002525100 L-LED

002525200I-NEON 

 002525001*-

 2703/27  002525101* L-LED

 002525201*I-NEON
* نسخه فرانسوی: نول در سمت چپ قرار دارد. 

جریان نامی
max. 20 A 

جریان نامی
max. 32 A 

ظرفیت قطع
400 V

ولتاژ  نامی
690 V 

کلاس بهره برداری
AC 22B

کلاس بهره برداری
AC 22B VLC 8 دیسکانکتور 

VLC 10 دیسکانکتور Cدیسکانکتور فیوزهای استوانه ای

1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032
 002541000-

 002541100L-LED 65 12/108
 002541200I-NEON

1 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 400/69032

002542000-
 1286/54  002542100 L-LED

 002542200I-NEON
 002542001*-

 1286/54  002542101* L-LED
 002542201*I-NEON

* نسخه فرانسوی: نول در سمت چپ قرار دارد.

2 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032
 002543000-

 1246/54  002543100 L-LED

 002543200I-NEON

3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032
 002544000-

 1874/36  002544100 L-LED

 002544200I-NEON

3 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032

 002545000-

 2703/27  002545100 L-LED

 002545200I-NEON

 002545001*-

 2703/27  002545101* L-LED

 002545201*I-NEON

* نسخه فرانسوی: نول در سمت چپ قرار دارد.

CC
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1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 600 30 002541300 - 6512/108

2 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 600 30 002543300 - 1246/54

3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 600 30 002544300 - 1874/36

1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69050
 002561000-

 10012/96
 002561100L-LED

1 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69050
 002562000-

2226/48
 002562100L-LED

 69050
 002562001*-

2226/48
 002562101*L-LED

* نسخه فرانسوی: نول در سمت چپ قرار دارد. 

2 پل 
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69050
 002563000-

 2016/48
 002563100L-LED

3 پل 
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69050
 002564000-

 3084/32
 002564100L-LED

3 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

69050
 002565000-

4373/24
 002565100L-LED

 69050
 002565001*-

4373/24
 002565101*L-LED

* نسخه فرانسوی: نول در سمت چپ قرار دارد. 

جریان نامی
max. 30 A 

جریان نامی
max. 100 A 

جریان نامی
max. 50 A 

ولتاژ  نامی
600 V

ولتاژ  نامی
690 V

ولتاژ  نامی
690 V

کلاس بهره برداری
AC 22B

کلاس بهره برداری
AC 21B

کلاس بهره برداری
AC 22B

VLC CC دیسکانکتورVLC 22 دیسکانکتور

VLC 14 دیسکانکتور

 کلید کمکی PS VLC قابل استفاده با کلیه دیسکانکتورهای )1- پل، 2- پل، 2- پل+ نول، 3- پل و 3- پل+ نول(
VLC 14 وVLC 22 می باشد.عرض این کلید 9 میلیمتر است. این کلیدها زمانی عمل می کنند که فیوزهای 

استفاده شده در دیسکانکتورهای VLC 14 و VLC 22 از نوع استرایکر پین دار)striking pin( باشد.

1 پل 
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 690100
002571000-

160  3/105
 002571100L-LED

 

1 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 690100

 002572000-
 3552/48

 002572100L-LED

 002572001*-
 3552/48

 002572101* L-LED

* نسخه فرانسوی: نول در سمت چپ قرار دارد. 

2 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 690100
 002573000-

 3102/48
 002573100L-LED

3 پل
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 690100
 002574000-

 4801/35
 002574100L-LED

3 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 690100

 002575000-
 6801/24

 002575100L-LED

 002575001*-
 6801/24

 002575101*L-LED

* نسخه فرانسوی: نول در سمت چپ قرار دارد. 

PS VLC  کلید کمکی
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزنکد کالاکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[نوع اتصال

x 1 وصل501/10 002579001 002569001 5 250 
x 1 قطع

تجهیزات جانبی 

CC
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  خروج کامل فیوز بهنگام تعویض
فیوز یدکی قابلیت پلمپ

 LED نمایشگر از نوع

سیم گیر دوبل
1پل + نول 

PCF دیسکانکتورهای تیپ جدید

DIN نصب و تعویض آسان بر روی ریل

1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 40020

002530001-
 5812/108

 002530011LED

 002531001*-
 5812/108

 002531011*LED

* نسخه فرانسوی: گیره اتصال در سمت راست قرار دارد. 

1 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 40020

 002530002-
 7012/108

 002530012LED

 002531002*-
 7012/108

 002531012*LED

* نسخه فرانسوی: گیره اتصال در سمت راست و نول در سمت چپ قرار دارد. 

2 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 40020

002530003- 
1206/54

 002530013LED

 002531003*-
1206/54 

 002531013*LED

* نسخه فرانسوی: گیره اتصال در سمت راست قرار دارد. 

3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 40020

002530004- 
 1804/36

 002530014LED

 002531004*-
 1804/36

 002531014*LED

* نسخه فرانسوی: گیره اتصال در سمت راست قرار دارد. 

3 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 40020

 002530005-
 1954/36

 002530015LED

 002531005*-
 1954/36

 002531015*LED

* نسخه فرانسوی: گیره اتصال در سمت راست و نول در سمت چپ قرار دارد. 

جریان نامی
max. 20 A 

ولتاژ نامی
400 V

کلاس بهره برداری
AC 22B

PCF 8 دیسکانکتور CC
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1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032

 002550001-
 5812/108

002550011LED 

 002551001*-
 5812/108

 002551011*LED

* نسخه فرانسوی: گیره اتصال در سمت راست و نول در سمت چپ قرار دارد. 

1 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 400/69032

 002550002-
 7012/108

 002550012LED

 002551002*-
 7012/108

 002551012*LED

* نسخه فرانسوی: گیره اتصال در سمت راست و نول در سمت چپ قرار دارد. 

2 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032

 002550003-
 1206/54

 002550013LED

 002551003*-
1206/54

 002551013*LED

* نسخه فرانسوی: گیره اتصال در سمت راست و نول در سمت چپ قرار دارد. 

3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032

002550004- 
 1804/36

 002550014LED

 002551004*-
 1804/36

 002551014*LED

* نسخه فرانسوی: گیره اتصال در سمت راست و نول در سمت چپ قرار دارد. 

3 پل + نول
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032

 002550005-
 1954/36

 002550015LED

 002551005*-
 1954/36

 002551015*LED

* نسخه فرانسوی: گیره اتصال در سمت راست و نول در سمت چپ قرار دارد. 

1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 60030
 002550101-

 5812/108
 002550111LED

2 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 60030
 002550103-

 1206/54
 002550113LED

3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 60030
 002550104-

 1804/36
 002550114LED

 PS PCF
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزنکد کالاکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[نوع اتصال

 230 6 002559001 002559001 351/10
1 x b

1 x a/b

جریان نامی
max. 32 A 

جریان نامی
max. 30 A 

ولتاژ  نامی
690 V

ولتاژ  نامی
600 V

کلاس بهره برداری
AC 22B

کلاس بهره برداری
AC 22B

PCF 10 دیسکانکتورPCF CC دیسکانکتور

تجهیزات جانبی 

CC
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ETI برند  VLC/EFD مشخصات بارز پایه فیوز
جنس بدنه : پلی آمید 6,6 الیاف دار ضد حریق )حقیقی(  

دارای کلمپ های فیوزگیر با روکش نقره جهت بالاترین کیفیت اتصال با کلاهک فیوز   

دارای تنها پایه خشاب فیوزگیر با خاصیت ترموپلاست در متریال آن جهت بالابردن تحمل حرارتی تا 30 درجه   

سانتیگراد بالاتر نسبت به سایر برند های موجود

طراحی منحصر بفرد خشاب فیوزگیر جهت کنترل گرمای پایه فیوز در حالت فول باری  

قابلیت نصب فیوزهای دارای نشانگر به همراه کنتاکت کمکی  

کمترین میزان تلفات ولتاژ بر روی پایه فیوز نسبت به سایر برنده های موجود  

8*32  10*38  14*51 دارای رنج کامل تولیدی در سایزهای:  58*32   

 EFD بهینه سازی طرح پایه خشاب فیوزگیر در مدل های  

قابلیت نصب به دو صورت ریلی و سینی تابلویی

روکش نقره در تمامی سطوح کنتاکت ها

قابلیت پلمب در حالت قطع و وصل

دارای طراحی به روز با قابلیت ساخت چند پل
NEON  و LED قابلیت نشانگر سوختن فیوز در دو مدل

استفاده منحصر به فرد از مواد ترموپلاست در قسمت خشاب

تعویض سریع و آسان فیوز جایگزین

حفاظت کامل در برابر قطعات برقدار

طراحی جدید قسمت خشاب پایه

C
 EFD fuse disconnector
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N + 3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزنآداپتورنشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

69032

00254005-252

27/ 3

00254015L-LED254
00254025I-NEON254
002540305-273
002540315L-LED274
002540325I-NEON274

*002540008-252
*002540018L-LED254
*002540028I-NEON254
*002540308-273
*002540318L-LED274
*002540328I-NEON274

1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

69050
002560001-102

96/ 12
002560011L-LED103

N + 1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

69050

002560002-226

48/ 6
002560012L-LED227

*002560007-226
*002560017L-LED227

2 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

69050
002560003-206

48/ 6
002560013L-LED208

3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

69050
002560004-310

32/ 4
002560014L-LED313

1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزنآداپتورنشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032

002540001-63

108/12

002540011L-LED64
002540021I-NEON64
002540301-68
002540311L-LED69
002540321I-NEON69

N + 1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزنآداپتورنشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 690/ 40032

002540002-128

54/ 6

002540012L-LED129
002540022I-NEON129
002540302-138
002540312L-LED139
002540322I-NEON139
002540007-128
002540017L-LED129
002540027I-NEON129
002540307-138
002540317L-LED139
002540327I-NEON139

2 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزنآداپتورنشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032

002540003-123

54/ 6

002540013L-LED125
002540023I-NEON125
002540303-134
002540313L-LED135
002540323I-NEON135

3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزنآداپتورنشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

 69032

002540004-184

36/ 4

002540014L-LED186
002540024I-NEON186
002540304-200
002540314L-LED201
002540324I-NEON201

EFD 10 دیسکانکتور

EFD 14 دیسکانکتور

جریان نامی
max. 32 A 

ولتاژ  نامی
690 V

کلاس بهره برداری
AC 22B

جریان نامی
max. 50 A 

ولتاژ  نامی
690 V

کلاس بهره برداری
AC 22B

CC
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پایه فیوزهای مخصوص جریان مستقیم DC  تا 1000 ولت*

gPV Fuse family

* اطلاعات تکمیلی مراجعه به کاتالوگ مربوطه

N + 3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

69050

002560005-434

32/ 4
002560015L-LED437

*002560008-434
*002560018L-LED437

1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

690100
002570001-156

105/ 3
002570011L-LED158

N + 1 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

690100

002570002-351

48/ 2
002570012L-LED353

*002570007-351
*002570017L-LED353

2 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

690100
002570003-317

48/ 2
002570013L-LED321

3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

690100
002570004-476

35/ 1
002570014L-LED485

N + 3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[وزننشانگرکد کالا
]g[

بسته بندی
]pcs[

690100

002570005-671

24/ 1
002570015L-LED677

*002570008-671
*002570018L-LED677

3 پل
ولتاژ نامی

]V[
جریان نامی

]A[
کد کالا
EFD14

کد کالا
EFD22

وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[اتصال

25050025690010025790015010/ 1
1 � make
1 � break

تجهیزات جانبی 

EFD 10 دیسکانکتور
جریان نامی

max. 100 A 
ولتاژ  نامی
690 V

کلاس بهره برداری
AC 21B

aR/gR NH gS NH

gR
CH

EFD/PCF
Disconnectors

Surge
Arresters WT*

EFH 10 DC 

ولتاژ نامیتعداد پل
]V[

جریان نامی
]A[وزنآداپتورنشانگرکد کالا

]g[
بسته بندی

]pcs[

1 پل

1000 V
d.c.

25

002540201--63

108/ 12
002540211L-LED-64
002540501-68
002540511L-LED69

225 پل

002540203-124

54/ 6
002540213L-LED-125
002540503-134
002540513L-LED135

EFH 14 DC 

ولتاژ نامیتعداد پل
]V[

جریان نامی
]A[وزننشانگرکد کالا

]g[
بسته بندی

]pcs[

1 پل
1000 V
d.c.

50
-102

96/ 12
L-LED103

50
-206

48/ 6
L-LED208

C


